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Zatacznik — Karta gwarancyjna I
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= W zwigzku z ciggtym postepem technicznym producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych

i dokumentacyjnych kotta.
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1. Wstep.
Niniejsza Dokumentacja Techniczno - Ruchowa palnika retortowego BIOTEC przeznaczona jest dla
uzytkownikow tych palnikéw. Ze wzgledu na specyfike tego typu palnikbw zobowigzuje sie uzytkownikow
do dokfadnego zapoznania sie z jej treScig co utatwia poprawne zainstalowanie palnika w kotle oraz

pozwoli w sposéb prawidlowy wykonywac¢ czynnosci obstugi codziennej i okresowe;j.

Dzieki postepowaniu zgodnym ze wskazéwkami zawartymi w DTR, uzytkownik bedzie mégt w petni

doswiadczy¢ i doceni¢ walory eksploatacyjne palnika BIOTEC

ZAKI’_(')C'ENIA W PRACY PALNIKA SPOWODOWANE NIEZNAJOMOSCIA NINIEJSZEJ DTR,
SZCZEGOLNIE NIEWEASCIWYM DOBOREM KOT£A LUB PALNIKA, ICH ZABEZPIECZEN ORAZ
NIEWEASCIWYM PRZYGOTOWANIEM NIE PODLEGAJA REKLAMACIJI

2. Informacje ogolne.

o Uzytkownik przed montazem i wigczeniem do eksploatacji palnikéw retortowych BIOTEC powinien
dokfadnie sie zapoznac z niniejszg Dokumentacjg Techniczno - Ruchowa.

e Producent palnikéw retortowych BIOTEC udziela gwarancje. Warunki gwarancji okreslone sg w
oddzielnej karcie gwarancyjnej. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za wady powstate na skutek
nieprzestrzegania niniejszej DTR jak tez za skutki powstate z winy jej nieprzestrzegania.

¢ Gwarancji nie podlegajg komponenty eksploatacyjne jak: plastikowe elementy $luzy, uszczelki itp.

e Przy zakupie nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ palnika i jego wyposazenia, zgodnie ze specyfikacjg
podang w DTR i dowodzie zakupu.

3. Specyfikacja dostawy i wyposazenia.

Palnik retortowy BIOTEC dostarczany jest osobno lub w zestawie. Zawarto$¢ zestawu okreslona jest w
specyfikacji wysytkowej. Integralng czescig palnika jest sterownik.

4. Przeznaczenie palnikéw.
Palnik retortowy BIOTEC, przeznaczony jest do montowaniu w kottach do spalania paliw statych.

Kotty z palnikiem retortowym moggq byé stosowane wyfgcznie w instalacjach systemu otwartego
zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413.
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5. Opis techniczny

5.1 Dane techniczne

Efekt cieplny: 15-20 kW Wymiary otworu kotta:

Sprawnos$é: 95 % Szerokosé: min. 185 mm

Waga: 25 kg Wysokosc¢: min. 180 mm

Zasilanie: 230V

Zapotrzebowanie mocy: 38W Wolna przestrzen nad gtowica: 200 mm
Gteboko$¢ komory spalania: 400 mm

Dtugos¢ (od kotta): 470 mm

Szerokos¢ (poza kottem): 240 mm

5.2 Konstrukcja

1. Dostawa peletéw 2. Sluza zasobnika

3. Zasobnik palnika 4. Silnik napedowy

5. Slimak palnika 6. Glowica

7. Zapton 8. Grzalka

9. Wentylator 10. Rurka do pierwotnego nadmuchu
11. Naciecia do pierwotnego powietrza 12. Rurka do wtérnego nadmuchu
13. Ustnik wtérnego powietrza 14. Pierscien

15. Ramie obracajgce pierscien 16. Czujnik poziomu paliwa

17. Czujnik ptomienia 18. Termiczny bezpiecznik

19. Gniazdo sterownika 20. Lancuch napedowy

3(10)



