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MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY  

RT - 03 
WOJTU�  

  
      

INSTRUKCJA OBS	UGI  
 
Regulator temperatury WOJTU�  mierzy temperatur�  w p
aszczu 
wodnym kominka i w zale� no� ci od ustawionych progów steruje 
silnikiem pompy obiegowej i zaworem elektromagnetycznym. 
Dodatkowy obwód GRILL umo� liwia r� czne za
� czanie/wy
� czanie 
silnika ro� na. 
 
1. Podstawowe parametry regulatora  
 

Zasilanie 230V/50Hz 

Pobór mocy 4W 
Obci�� alno��  wyj��  3A/230V/50Hz 
Zakres pomiaru temperatury 0 ¸  99oC 
B
� d pomiaru temperatury 0,5oC 
Ograniczenie temperatury kot
a 93oC 
Zakres nastawy temperatury za
� czenia pompy i zaworu 5 ¸  70oC 
Temperatura za
� czenia alarmu 95oC 
Bezpiecznik 3,15A/250V 
Czujnik temperatury cyfrowy (firmy DALLAS) 
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2. Zasada dzia
ania 
 
Regulator za
� cza obwód pompy je� li mierzona temp. jest wy� sza 
ni�  nastawiona temperatura graniczna. Wy
� czenie pompy 
nast� puje gdy temperatura obni� y si�  o; 2oC w stosunku do temp. 
granicznej. Jednocze� nie ze sterowaniem pompy prze
� czane s�  
zestyki STER (patrz rys.2) umo� liwiaj� ce sterowanie np. 
wy
� czaniem innego � ród
a ciep
a. Obwód zaworu dzia
a identycznie 
ale mo� na dla niego ustawi�  inn�  temp. graniczn� . Przekroczenie 
temp. 95oC sygnalizowane jest alarmem d� wi� kowym i mruganiem 
wy� wietlacza. Alarm wy
� czy si�  gdy temp. spadnie poni� ej 93oC. 
Regulator zabezpiecza instalacj�  przed zamarzaniem 
automatycznie za
� czaj� c pomp�  obiegow�  gdy mierzona temp. jest 
ni� sza ni�  4oC. 
W PRZYPADKU USZKODZENIA CZUJNIKA LUB JEGO NIEPOD	 � CZENIA 
SYGNALIZOWANA JEST AWARIA (sygna
 d� wi� kowy, na wy� wietlaczu 
mruga symbol ‘‘- -‘‘). 
    
3. Obs
uga regulatora 
  
Na panelu sterowania (Rys. 1) znajduje si�  wy
� cznik zasilania 
regulatora „1” i wy
� cznik ro� na „2”. Wy� wietlacz „3” wskazuje 
mierzon�  temperatur� . W
� czenie zaworu sygnalizowane jest 
� wieceniem lampki „5” a pompy lampk�  „7”. Naci� ni� cie przycisku 
ZAWÓR „6” powoduje przej� cie do fazy programowania temp. 
progowej zadzia
ania zaworu. Mruga lampka „5” a na wy� wietlaczu 
„3” temperatura graniczna, któr�  mo� na zmienia�  przyciskami  „4” i 
„9”. Po up
ywie czasu 10 sek. od ostatniego naci� ni� cia dowolnego 
przycisku lub po ponownym naci� ni� ciu przycisku ZAWÓR „6”, faza 
programowania ko� czy si� . 
Naci� ni� cie przycisku POMPA „8” powoduje przej� cie do fazy 
programowania temp. progowej zadzia
ania pompy. Mruga lampka  
„7” a na wy� wietlaczu „3” temperatura graniczna, któr�  mo� na 
zmienia�  przyciskami „4” i „9”. Po up
ywie czasu 10 sek. od 
ostatniego naci� ni� cia dowolnego przycisku lub po ponownym 
naci� ni� ciu przycisku POMPA  „8”, faza programowania ko� czy si� . 
 
 
 

WARUNKI GWARANCJI  
 
1. Producent udziela gwarancji na okres [12] [24] miesi� cy od daty 

zakupu regulatora. 
2. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powsta
e 

z winy u� ytkownika. 
3. SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW, PRZERÓBEK 

PRZEZ U	 YTKOWNIKA LUB INNE OSOBY NIEUPRAWNIONE 
DO � WIADCZENIA NAPRAW GWARANCYJNYCH -
POWODUJE UNIEWA	 NIENIE UPRAWNIE
  Z TYTU	U 
GWARANCJI. 

4. Karta gwarancyjna jest wa� na je� li posiada wpisan�  dat�  
sprzeda� y potwierdzon�  piecz� tk�  i podpisem sprzedawcy. 

5. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje wy
� cznie 
producent i na jego adres nale� y dostarczy�  niesprawne 
egzemplarze. 

 
 
UWAGA 
 

WSZELKIE DOKONANE WE W	ASNYM ZAKRESIE 
PRZERÓBKI REGULATORA MOG �  BY�  PRZYCZYN�  
POGORSZENIA WARUNKÓW BEZPIECZENSTWA JEGO 
U� YTKOWANIA I MOG �  NARAZI �  U� YTKOWNIKA NA 
PORA� ENIE PR� DEM ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIE 
ZASILANYCH URZ � DZE� . 

 
 
   Data sprzeda� y Piecz� tka i podpis sprzedawcy                      
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Monta �  czujnika w p
aszczu 
 

 
�  Tulej�  wkr� ci�  w p
aszcz kominka 
�  Czujnik w
o� y�  do tulei 
 
5. Zdejmowanie maskownicy z regulatora 

 
1 – wkr� tak 
2 – maskownica  
 
a) W
o� y�  dwa wkr� taki 
b) Energicznie nacisn��  
c) Zdj��  maskownic�  
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1  Widok panelu sterowania 

 
 
 
1. W
� cznik zasilania regulatora         
2. W
� cznik zasilania ro� na           
3. Wy� wietlacz              
4. Przycisk zwi� kszania warto� ci temp. granicznej    
5. Lampka pracy zaworu 
6. Przycisk programowania temp. granicznej zaworu 
7. Lampka pracy pompy 
8. Przycisk programowania temp. granicznej pompy 
9. Przycisk zmniejszania warto� ci temp. granicznej 
 
 
 

Tuleja  RT03/001

Czujnik temperatury

Odgi � tkaM-20

1

2

1
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4.  Instalowanie regulatora 
 
Po
� czenie pompy, silnika ro� na i zaworu nale� y dokona�  z odpowiednich 
zacisków zgodnie z rys. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Czujnik temperatury nale� y po
� czy�  wg. zasady przewód kolor czerwony 
„+”, przewód kolor bia
y zacisk „ -” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2 Schemat elektryczny 
 
 

Instalacja mechaniczna regulatora RT - 03 
  

 
Rys.3 Otwór pod regulator w � cianie do zamocowania podwójnej 
puszki P2 x 60N 

 
Rys. 4  Otwór pod regulator w regipsie do zamocowania podwójnej 
puszki P2 x 60N 

 
�  Pod
� czy�  regulator do przewodów wyprowadzonych do puszki 

zgodnie z schematem elektrycznym 
�  W
o� y�  regulator do puszki P2 x 60N i przykr� ci�  czteroma 

wkr� tami 
�  Zamontowa�  maskownic�  do regulatora

1. Puszka  P2 x 60N 
2. Regulator RT – 03 
3. Wkr � ty 
4. Maskownica 
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UWAGA! 
 

Przewód „PE” sieci elektrycznej po
� czy�  z przewodami 
PE pompy i zaworu za pomoc�  z
� czki „WAGO” 

 

L N L NL Lz N

z
� czka 
typu WAGO

PE

PE

PE

POMPA

PE

ZAWÓR

230V
50Hz

SIE�

L N

GRILL

PE

 



 


